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OTHER FEATURES

RF elements MiMo Sector Antennas demonstrate 
new standard in price/performance, ease of use and 
environmental resistance.

Antennas are equipped with quick mounting system 
compatible with RF elements StationBox S, compact 
radio powered by MikroTik Routerboard technology. 
Advanced, cross platform MiMo Sector solution for 
professional requirements.

SECTOR ANTENNA – WHAT IS IN PACKAGE

technical data 

Weight 1,4 kg / 3,1 lbs – Single Product
14,5 kg / 32,0 lbs – Carton Box   

Material ABS plastic - UV protected and weather 
resistant; Diecast Aluminium

Single Piece
Retail Box
70 x 130 x 640 mm 
2,8 x 5,1 x 25,2 inches

10pcs Carton
Carton Box 
660 x 270 x 351 mm
26 x 10,6 x 13,8 inches   

Directly Supported radios/boards:

RF elements StationBox S
powered by MikroTik

MikroTik RouterBoard RB711 Series,
RB411 Series

1 - screws and bolts
2, 3 - pole clamps
4 - bracket body
5 - protection cap
6 - antenna body
7 - pigtails
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

Las antenas MiMo Sector de RF elements demuestran 
un nuevo estándar en precio/funcionamiento, fácil de 
utilizar y resistente al medio ambiente.

Las antenas estan equipadas con un sistema de 
montaje rápido compatible con el StationBox S de RF 
elements, radio compacto alimentado por la tecnología 
de Routerboard de MikroTik. Avanzada, solución 
Sector MiMo de plataforma múltiples pararequisitos 
profesionales. 

SECTOR ANTENA - QUE CONTIENE EL EMBALAJE

DATOS TÉCNICOS 

Peso 1,4Kgs/3,1 lbs - Unidad
14,5kgs/32,0 lbs - Caja de 10 unidades  

Material Plástico ABS, Resistente a los los rayos 
UV y al clima; Aluminio

Unidad
Embalaje para retail
70 x 130 x 640 mm
2,8 x 5,1 x 25,2 pulgadas

Cajas de 
10 unidades

Caja de cartón
660 x270 x 640 mm
2,8 x 5,1 x 25,2 pulgadas 

RADIOS SOPORTADOS / TARJETAS

RF elements RockeTik 
alimentado por Mikrotik

Series Routerboard MikroTik 
RB711 y RB411

Redes Ubiquiti  Rocket M, Rocket GPS

1 - Tornillos y Tuercas
2,3 - Soporte
4 - Cuerpo del soporte
5 - Cubierta protectora
6 - Cuerpo del antena
7 - Pigtails

Antena 
Sector MiMO

Soluciones Estación Base

Hoja de producto

1

2

3

4

5

6 7

52
9

124 53

RESISTANT

PLASTIC
MOUNT

RESISTANT RESISTANT
MULTIPLE IN

MULTIPLE OUT



www.rfelements.com

technical specification

Sector mimo 5-90

Frequency Range 5350MHz - 5850MHz

Gain 16,6 - 18dBi

Polarization Dual linear, H and V

Cross-pol. Isolation 22dB min.

Typical VSWR (max. 1,5) 1,2

Hpol Beamwidth 102°(-6dB)

V pol Beamwidth 93°(-6dB)

Elevation Beamwidth H 9°

Elevation Beamwidth V 8,6°

Windloading max. 200km/h

Sector mimo 5-120

Frequency Range 5350MHz - 5850MHz

Gain 16,4 - 16,8dBi

Polarization Dual linear, H and V

Cross-pol. Isolation 22dB min.

Typical VSWR (max. 1,5) 1,2

Hpol Beamwidth 125°(-6dB)

V pol Beamwidth 115°(-6dB)

Elevation Beamwidth H 8,9°

Elevation Beamwidth V 8,6°

Windloading max. 200km/h

sector mimo 2-90

Frequency Range 2400MHz-2850MHz

Gain 14 - 14,7dBi

Polarization Dual linear, H and V

Cross-pol. Isolation 27dB min.

Typical VSWR (max. 1,5) 1,2

Hpol Beamwidth 90°(-6dB)

V pol Beamwidth 105°(-6dB)

Elevation Beamwidth H 17°

Elevation Beamwidth V 15,6°

Windloading max. 200km/h

sector mimo 2-120

Frequency Range 2400MHz - 2850MHz

Gain 13,6 - 13,9dBi

Polarization Dual linear, H and V

Cross-pol. Isolation 26dB min.

Typical VSWR (max. 1,5) 1,2

Hpol Beamwidth 115°(-6dB)

V pol Beamwidth 121°(-6dB)

Elevation Beamwidth H 16,5°

Elevation Beamwidth V 16,4°

Windloading max. 200km/h

V-Pol radiation V-pol elevation

H-Pol radiation H-pol elevation

V-Pol radiation V-pol elevation

H-Pol radiation H-pol elevation

V-Pol radiation V-pol elevation

H-Pol radiation H-pol elevation

V-Pol radiation V-pol elevation

H-Pol radiation H-pol elevation

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sector mimo 5-90

Rango de Frecuencia 5350 MHz - 5850MHz

Ganancia 16,6 - 18dBi

Polarización linear doble, H y V

Aislamiento entre polos 22dB min.

Típico VSWR (max. 1,5) 1,2

Ancho del haz - H 102°(-6dB)

Ancho del haz - V 93°(-6dB)

Elevación del ancho del haz H 9°

Elevación del ancho del haz V 8,6°

Carga del viento max. 200km/h

Sector mimo 5-120

Rango de Frecuencia 5350MHz - 5850MHz

Ganancia 16,4 - 16,8dBi

Polarización linear doble, H y V

Aislamiento entre polos 22dB min.

Típico VSWR (max. 1,5) 1,2

Ancho del haz - H 125°(-6dB)

Ancho del haz - V 115°(-6dB)

Elevación del ancho del haz H 8,9°

Elevación del ancho del haz V 8,6°

Carga del viento max. 200km/h

sector mimo 2-90

Rango de Frecuencia 2400MHz-2850MHz

Ganancia 14 - 14,7dBi

Polarización linear doble, H y V

Aislamiento entre polos 27dB min.

Típico VSWR (max. 1,5) 1,2

Ancho del haz - H 90°(-6dB)

Ancho del haz - V 105°(-6dB)

Elevación del ancho del haz H 17°

Elevación del ancho del haz V 15,6°

Carga del viento max. 200km/h

sector mimo 2-120

Rango de Frecuencia 2400MHz - 2850MHz

Ganancia 13,6 - 13,9dBi

Polarización linear doble, H y V

Aislamiento entre polos 26dB min.

Típico VSWR (max. 1,5) 1,2

Ancho del haz - H 115°(-6dB)

Ancho del haz - V 121°(-6dB)

Elevación del ancho del haz H 16,5°

Elevación del ancho del haz V 16,4°

Carga del viento max. 200km/h

Radiación Pol-V Elevación V-pol

Radiación H-Pol Elevación H-pol

Radiación Pol-V Elevación V-pol

Radiación H-Pol Elevación H-pol

Radiación Pol-V Elevación V-pol

Radiación H-Pol Elevación H-pol

Radiación Pol-V Elevación V-pol

Radiación H-Pol Elevación H-pol
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